
 

Exe кабельне введення підвищеної безпеки C2K 
 
 
Кабельне введення підвищеної безпеки (Exe) тип С2K - використовується у вибухонебезпечних зонах 1, 2, 
зонах 21 і 22 з усіма типами броньованого кабелю і забезпечує ущільнення і захист від впливу навколишнього 
середовища на зовнішній оболонці кабелю. Кабельний сальник забезпечує механічне кріплення кабелю і 
електричну цілісність кола заземлення через закладення броні. Реверсивний конус (втулка) для кріплення 
броні і універсальне кільце фіксації броні дозволяють легко від'єднувати кабель від обладнання з метою 
обслуговування, перевірки або заміни і т.д., і повторно виробляти зворотні дії без будь-яких труднощів. Така 
конструктивна особливість сальника полегшує процедури монтажу, коли робота проводиться в вузьких місцях 
або в областях обмеженого доступу. Кабельний сальник типу C2K може використовуватися в обладнанні з 
захистом Exe і в обладнанні з захистом Exd, укомплектованим вступним відсіком Exe (Exde), згідно правил 
для вибору і встановлення обладнання зазначених в IEC 60079-14. 
 

Маркування вибухозахисту, відповідність стандартам та сертифікати 

Сертифікат ATEX SIRA13ATEX1070X, SIRA13ATEX4076X 

Категорія захисту згідно  ATEX ATEX II 2 G II 1D, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da 
ATEX II 3G Ex nR IIC Gc 

Відповідність стандартам EN 60079-0.7.15.31 
Сертифікат IECEx IECEx SIR 13.0025X 
Категорія захисту по IECEx Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da 
Відповідність стандартам IEC 60079-0.7.15.31 
Сертифікат ТС (GOST R) TC RU C-GB.ГБ05.B00138 
Свідоцтво ДВСЦ ВЕ  № 3046 

Загальні характеристики 

Температура експлуатації Від -60°C до +130°C 
Рівень захисту  IP IP66 
Захист від затоплення DTS01:91 
Матеріал корпусних елементів Нікельована  латунь, на запит – латунь. 
Матеріал ущільнювача Негорючій термопластичний еластомер 
Тип кабелю Усі види броньованого кабелю (SWA, AWA, PWA, STA, ASA...) 
Технологія ущільнення Ущільнення зсуву (CMP Displacement Seal)  
Місце ущільнення Зовнішня оболонка кабелю 

Опції Адаптери, кільця заземлення, контргайки, кільця ущільнювача, 
захисні кожухи, рифлені шайби 

 
 
Таблиця вибору введень типу С2К 
 

Розмір 
Тип 

різьблен-
ня 

Різьб-
лення, 

мм  

Довжина 
корпусу 
сальни-
ка, мм 

Розмір 
натиск-

ної гайки, 
мм 

Діаметр 
внутріш-

ньої 
оболонки, 

мм 

Діаметр 
кабеля в 
броні, мм 

Код 
замовлення, 
нікельована 

латунь 

Вага 
кабель-

ного 
введен-

ня 
20S/16 M20 x 1.5 15.0 62.0 33.6 8.6 6.1-13.1 20S16C2K1RA5 0.230 

20S M20 x 1.5 15.0 62.0 33.6 11.7 9.5-15.9 20SC2K1RA5 0.230 
20 M20 x 1.5 15.0 63.0 33.6 14.0 12.5-20.9 20C2K1RA5 0.240 

25S M25 x 1.5 15.0 69.0 41.3 20.0 14.0-22.0 25SC2K1RA5 0.350 
25 M25 x 1.5 15.0 69.5 41.3 20.0 18.2-26.2 25C2K1RA5 0.350 
32 M32 x 1.5 15.0 75.0 50.6 26.2 23.7-33.9 32C2K1RA5 0.550 
40 M40 x 1.5 15.0 75.0 60.5 32.1 27.9-40.4 40C2K1RA5 0.750 

50S M50 x 1.5 15.0 77.0 66.0 38.1 35.2-46.7 50C2K1RA5 0.860 
Інші розміри та різьблення на запит. 
 


