
 

Компактні корпуси типу ЕСО/РСІ 
 
• Легкий корпус з термопласту для промислового застосування; 
• Виконання типу ЕСО: нижня частина з гладкими стінками, кришка стандартна або 
прозора; 
• Виконання типу PCI: нижня частина зі штампованими отворами і для кабельних 
введень; 
Комплект поставки: корпус складається з кришки, прокладки, бовтів, що не 
випадають +/- для кріплення кришки, комплекту болтів для монтажу, з ковпачками 
ущільнювача. 
 

 
Технічні характеристики 
Матеріал Термопласт - полістирол 
Захист IP 66 згідно з ЕN 60529 
Міцність 2 Джоулі відповідно стандартам EN 60068-2-75 
Електроізоляція Клас II відповідно до вимог стандарту VDE 0140 
Горючість UL 94 HB 
Наявність токсичних речовин З малим вмістом галогенів 
Стійкість до негоди Загалом хороша, берегти від попадання прямого сонячного світла 

Хімічна стійкість Загалом хороша, крім відсутності стійкості до  бензину, солярки, масел і жирів, а 
також концентрованим кислотам 

Колір RAL 7035, світло-сірий, інші кольори на замовлення 
Температурний режим Від - 25°С до + 40°С 
 
Огляд програми виробів 
Тип корпусу Код замовлення Розміри ШхДхВ, мм Тип корпусу Код замовлення Розміри ШхДхВ, мм 

ECO 01-6 60. 07 07 11 65 х 65 х 57 ECO 07-8t 60. 09 18 22 94 х 180 х 81 
ECO 01-8 60. 07 07 21 65 х 65 х 81 ECO 08-9 60.11 18 11 110 х 180 х 90 
ECO 02-6 60. 07 09 11 65 х 94 х 57 ECO 08-11 60.11 18 21 110 х 180 х 111 
ECO 02-8 60. 07 09 21 65 х 94 х 81 ECO 08-9t 60.11 18 12 110 х 180 х 90 
ECO 03-6 60. 09 09 11 94 х 94 х 57 ECO 08-11 60.11 18 22 110 х 180 х 111 
ECO 03-8 60. 09 09 21 94 х 94 х 81 ECO 09-9 60.18 18 11 180 х 182 х 90 
ECO 03-6t 60. 09 09 12 94 х 94 х 57 ECO 09-11 60.18 18 21 180 х 182 х 111 
ECO 03-8t 60. 09 09 22 94 х 94 х 81 ECO 09-16 60.18 18 31 180 х 182 х 165 
ECO 04-6 60. 09 13 11 94 х 130 х 57 ECO 09-9t 60.18 18 12 180 х 182 х 90 
ECO 04-8 60. 09 13 21 94 х 130 х 81 ECO 09-11t 60.18 18 22 180 х 182 х 111 
ECO 04-6t 60. 09 13 12 94 х 130 х 57 ECO 09-16t 60.18 18 32 180 х 182 х 165 
ECO 04-8t 60. 09 13 22 94 х 130 х 81 ECO 10-6 60.18 25 09 180 х 254 х 63 
ECO 05-7 60. 11 11 11 110 х 110 х 66 ECO 10-9 60.18 25 10 180 х 254 х 90 
ECO 05-9 60. 11 11 21 110 х 110 х 90 ECO 10-10 60.18 25 11 180 х 254 х 111 
ECO 05-7t 60. 11 11 12 110 х 110 х 66 ECO 10-11 60.18 25 21 180 х 254 х 165 
ECO 05-9t 60. 11 11 22 110 х 110 х 90 ECO 10-6t 60.18 25 31 180 х 254 х 63 
ECO 06-7 60. 13 13 11 130 х 130 х 75 ECO 10-9t 60.18 25 12 180 х 254 х 90 

ECO 06-10 60. 13 13 21 130 х 130 х 99 ECO 10-11t 60.18 25 22 180 х 254 х 111 
ECO 06-7t 60. 13 13 12 130 х 130 х 75 ECO 10-16t 60.18 25 32 180 х 254 х 165 

ECO 06-10t 60. 13 13 22 130 х 130 х 99 ECO 11-11 60.25 36 11 254 х 361 х 111 
ECO 07-6 60. 09 18 11 94 х 180 х 57 ECO 11-16 60.25 36 21 254 х 361 х 165 
ECO 07-8 60. 09 18 21 94 х 180 х 81 ECO 11-11t 60.25 36 12 254 х 361 х 111 
ECO 07-6t 60. 09 18 12 94 х 180 х 57 ECO 11-16t 60.25 36 22 254 х 361 х 165 

t-прозора кришка 
 
Корпуси типу РСІ 
Тип корпусу Код замовлення Розміри ШхДхВ, мм Тип корпусу Код замовлення Розміри ШхДхВ, мм 

РСІ 01-6М 60. 07 07 15 65 х 65 х 57 РСІ 08-11М 60.11 18 25 110 х 180 х 111 
РСІ 02-6М 60. 07 09 15 65 х 94 х 57 РСІ 09-9М 60.18 18 15 180 х 182 х 90 
РСІ 03-6М 60. 09 09 15 94 х 94 х 57 РСІ 09-11М 60.18 18 25 180 х 182 х 111 
РСІ 04-6М 60. 09 13 15 94 х 130 х 57 РСІ 10-6М 60.18 25 05 180 х 254 х 63 
РСІ 05-9М 60. 11 11 15 110 х 110 х 90 РСІ 10-9М 60.18 25 15 180 х 254 х 90 
РСІ 06-7М 60. 13 13 15 130 х 130 х 75 РСІ 10-11М 60.18 25 25 180 х 254 х 111 
РСІ 07-6М 60. 09 18 15 94 х 180 х 57 РСІ 11-11М 60.25 36 15 254 х 361 х 111 
РСІ 08-9М 60. 11 18 15 110 х 180 х 90    

 


