
Порожні корпуси з поліестеру для гірновидобуваючої промисловості

• Корпуси з полiестру з ударною мiцнiстю 20 Дж;
• Порожнi корпуси для комплектацiї будь-якими Ех-I-сертифiкованими
компонентами;

Комплект поставки: порожні корпуси з силіконовою прокладкою та 
шестигранними гвинтами;

Технічні характеристики
Матеріал Армований скловолокном, термореактивний поліестер з додаванням графіту
Захист IP54 відповідно стандарту EN 60529
Міцність 20 Джоулів відповідно до EN 60079-0
Колір RAL 9011, колір чорного графіту

Вибухозахист
Ех IM2 Ex e I
Ex IM1 Ex ia I

Поверхневий опір <109 Ом відповідно до стандарту IEC 60093
Наявність токсичних речовин Без наявності галогенів
Сертифікат перевiрки IBExU 06 ATEX 1065U
Температурний режим Від -55°С до +100°С 

Огляд програми виробів

Код замовлення Розмір (ШхДхВ), мм

48.08 08 06 75 х 80 х 56
48.08 08 08 75 х 80 х 75
48.08 11 06 75 х 110 х 56
48.08 11 08 75 х 110 х 75
48.08 16 06 75 х 160 х 56
48.08 16 08 75 х 160 х 75
48.08 19 06 75 х 190 х 56
48.08 19 08 75 х 190 х 75
48.12 12 09 120 х 122 х 91
48.12 22 09 120 х 220 х 91
48.16 16 09 160 х 160 х 91
48.16 26 09 160 х 260 х 91
48.16 36 09 160 х 360 х 91
48.16 56 09 160 х 560 х 91
48.25 26 12 250 х 255 х 121
48.25 26 16 250 х 255 х 161
48.25 40 12 250 х 400 х 121
48.25 40 16 250 х 400 х 161
48.25 60 12 250 х 600 х 121
48.36 36 09 360 х 360 х 91
48.41 40 12 405 х 400 х 121
48.41 40 20 405 х 400 х 201
48.08 23 06 75 х 230 х 56
48.08 23 08 75 х 230 х 75


